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POUR REUSSIR VOTRE APPLICATION T ﬂ}
ﬂ L'application doit s’effectuer par temps sec a une température ambiante : ‘ A :n‘-a-.:;;r;;‘.;él}
située entre 14°C et 25°C.

Les supports et les produits doivent &tre a température ambiante au moment de I'application.
Préparation : Le support doit étre dépoussiéré et nettoyé a I'alcool a briller, propre, sec et sain avant toute application.

Appliquez Béton Minénal 7777777777777/

Appliquez une 1" couche fine a la taloche inox propre. Aprés 6h de séchage, réalisez un léger
pongage au grain fin 220 puis appliquez une 2% couche de Béton Minéral.

Protégez votre Béton 770777072777

Appliquez deux couches de ProTECTION UNIVERSELLE pour saturer le support et rendre I'enduit
lavable.

Pour les douches, sols, plans de travail et crédences, laissez sécher 2h |a PROTECTION UNIVERSELLE puis,
appliquez deux couches de ProtecTion ExTREME pour rendre le support 100% étanche et ultra résistant.
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* Pour favoriser I’accroche sur le mélaminé ou stratifié, pensez a égrainer votre support avec

®

un abrasif avant nettoyage. r

« Ne pas utiliser de substituts d’acétone ou d’alcool a briler lors du nettoyage. h »
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> Pourle carrelage : les joints de carrelage doivent étre nettoyés a I'acétone a S P9 Lisg !
r:as_ewﬁtff Paide d’une brosse métallique. ’ - BEton oniral
N=—= " Appliquez 1 couche de PRIMAIRE CARRELAGE sur les supports carrelés ou - PROTECTION uNIvERsELLE
non adhérents avant I'application du Béton pour renforcer I'accroche et éviter - Proecrion exraéme (selon support)
~ I'apparition des spectres de carrelage. - Acétone ou alcool A brler
* Pour les angles : Appliquez une bande armée pour joint sur la 1" couche fraiche puis _'nTﬂa,'lOChe inox -
recouvrez I'ensemble lors de la 2% couche. ) Rg j’;gzulgz'jcmque pour perceuse
o - o e eur
¢ Prévoir un joint de dilatation sur la périphérie pour les applications sur sol afin d’éviter - Abrasif grain fin 220
toute fissure. - Primaire carrelage (si besoin)
——

¢ Pour les angles de douche, sols, plans de travail : Terminez votre projet avec la pose
d’un joint d’étanchéité en silicone transparent aux périphéries de votre support.

-()- Favorisez I'achat d’'un méme numéro de lot pour assurer une teinte uniforme.

Pour plus d’informations, retrouvez nous sur WWw.resinence.com




