
POUR RÉUSSIR VOTRE APPLICATION                    
Préparation : Le support doit être propre, sec et sain avant toute application.

Sur Métal : Dégraissez et traitez avec un antirouilles au préalable.
Sur Bois Brut : Nettoyez, dégraissez avec de l’acétone ou de l’alcool à brûler.
Sur Bois peint : Dégraissez, égrainez au grain 400.
Sur Béton/Ciment : Appliquez sur support sec d’au moins 3 mois.
Sur Béton Résinence : Appliquez après 24h à 48h de séchage.
Sur Toiture : Nettoyez avec de l’anti-Mousse au préalable.

Application
Appliquez une 1re couche au rouleau ou au pinceau directement sans sous couche.
Après 6h de séchage, appliquez une 2de couche.

Destinations 
• �Murs, meubles, toitures, portes et portails, volets... 
• �S’applique uniquement sur support vertical ou en pente.
• Ne s’applique pas sur support horizontal (ex: sol).
• �Ne s’applique pas dans les pièces d’eau.

Pensez-y ! 
• �Si votre support présente des traces d’humidité ou de moisissures, grattez et nettoyez les zones 

concernées avec une brosse métallique.

• Ne pas utiliser de substituts d’acétone ou d’alcool à brûler lors du nettoyage.

Shopping List !

- RESIPROTECT
- �Rouleau mousse
- �Pinceau
- �Pistolet (en ajoutant 5% d’eau)

	 Selon support :
- �Anti-mousse
- �Antirouille
- �Acétone

Pour plus d’informations, retrouvez nous sur www.résinence.com
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INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

Ne convient pas aux sols, aux bassins extérieurs, aux bois gras (Teck, Iroko, Ipé, Red Cedar, etc).

M6 est une marque déposé par Métropole Télévision © 2018 Résinence


