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Le produit
et son usage

RESINENCE Déco® Résine de finition sols est une résine
époxydique sans solvant, haute épaisseur, auto-nivelante, au-
to-lissante.

RESINENCE Déco® Résine de finition sols s’applique sur des
sols a niveau. En cas de réagréage, le béton doit &tre sec depuis
plus de 2 mois.

Une fois séche, RESINENCE Déco® Résine de finition sols est
dure comme de la pierre ettransparente comme du verre.

Son application, facile et rapide (6M? en moins de 15 minutes),
estaccessible atous.
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Facile d’entretien, RESINENCE Déco® Résine de finition sols est
lavable, résiste aux produits d’entretien et méme aux acides, ré-
siste aux U.V. et aux fortes variations de températures (radiateurs,
chauffage au sol).

Avant d’appliquer RESINENCE Déco® Résine de finition
A sols il est obligatoire d’appliquer préalablement

RESINENCE Color® transparente ou colorée.
Vous pouvez ainsi recouvrir tous vos sols intérieurs : carrelage,
bois naturel, lasuré ou bois peint, béton, tomette (décirée).
Assurez-vous toutefois que le support a résiner soit bien solidaire
du sol afin de prévenir tout décollement lors du séchage de la
résine.
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Vérification du matériel |
Munissez-vous de :

1RESINENCE Déco”:

Assurez vous d’avoir le bon nombre de JEiTEET

pots de RESINENCE Déco” Résine de ;“‘-i‘—-‘i

finition sols correspondant aux nombres |-

de m*arecouvrir (cf. page 30).
Cas des sols irréguliers ou
légérement dénivelés et des sols carrelés :
Prévoyez une augmentation de la

consommation de résine allant de 5 & 20% suivant

I’état et le niveau de la surface, et/ou la dimension des
joints de carrelage.

ZJn Rouleau Calandreur N° 1 pour étaler, ajuster
‘épaisseur et débuller la résine.

Vérification du matériel
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Une spatule ou baguette droite et plate pour le
mélange de la résine.

Un flacon vaporisateur (type nettoyant vitre)

rempli d’alcool a briler a 90° pour ehmmer ‘
les bulles d’air récalcitrantes, le cas
échéant.

((@

Un rouleau de bande de masquage adhé-

sive et un cutter pour délimiter les passa- C
ges de porte.

6 Une paire de gants de protection.

Des chaussures trés propres et des
7 vétements non pelucheux

Une bouteille d’acétone etun
chiffon propre pour nettoyer les outils.

Vérification du matériel
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Préparation des surfaces

Nettoyez, dépoussiérez le support et la piece.
Assurez vous que les fenétres et portes soient fermées.
Il ne faut aucun courant d’air pour éviter le dépot de
poussiére sur larésine une fois appliquée.
Dans le cas ol vous appliquez la résine sur une surface
non peinte, poncez et dégraissez auparavent.

Pas de précipitation.
Vous disposez d’une heure pour couler le mélange.
<0 Lexpérience montre qu'il suffit de 15 minutes pour
étalerun potde 2 litres.

Vous devez résiner le sol de votre piéce en une

A seule fois (pour éviter 'apparition de raccords -
voir pages suivantes).

Préparation des surfaces



RESINENCE Déco

Résine de finition SoIS Intérieur

Conseils et astuces

Si vous souhaitez passer une deuxiéme couche de résine,
vous pouvez I'appliquer 48 h apres la premiére.

Au dela de 6 jours : poncez légerement le sol résiné
avec un abrasif trés fin type 400 afin d’obtenir un
meilleur accrochage de la peinture, puis de larésine.

J)
(o)

.] Les traces de poncage et les rayures disparaissent
lorsque vous appliquezla 2"™ couche de résine.

Conseils et astuces
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Mélange des composants

Versez la totalité du pot A (résine)

\\t dans le contenant.
Versez le pot B (durcisseur)
dans le méme contenant.

Prenez une spatule ou baguette droite et plate,
puis mélanger pendant 5 minutes en ra-
clant les bords et le fond du pot pour s’assurer
qu’il ne reste pas de durcisseur sur la paroi.

@ Laissez reposer 10 minutes

En cas d’utilisation de plusieurs pots, mélan-

gez le premier pot puis appliquez-le sur votre sol. Refaites en-

suite un nouveau mélange et continuez I’application. Nous
vous conseillons d’étre 2. L'un applique la résine et I'autre mélange
le pot suivant.

Durée d’utilisation du mélange avant durcissement: 1ha20°C

Nombre de pots - Proportions
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Vous devez absolument : A

- Bien respecter les proportions du mélange,

- Bien mélanger avec une spatule plate et propre pendant au
moins 5 minutes. Ne pas utiliser de baguette ronde, cela ne
mélange pas.

Un mauvais mélange peut entrainer le non

durcissement de la résine.

Si vous ne souhaitez pas utiliser la totalité du pot
Quantités en grammes

O° 0000 O00oiooooo

A B
0 oooo 0oo
. . . 0 000 000
Appliquez les proportions ci-
contre & 'aide d’une balance de g ooo ooo
cuisine en respectant 0 000 0o
scrupuleusement les poids 0 oo o0

indiqués.

Mélange des composants
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Application de la résine
sur le sol

Versez un quart de pot du mélange en
commencant par le fond de la piece. , 1
Etalez en poussant et en tirant la résine ;
avec le Rouleau Calandreur N°1 qui vous
assurera la bonne épaisseur du
revétement. Il n’y a pas de sens pour étaler
larésine.
N’hésitez pas a travailler la résine sur le sol
en avant et en arriére. Ce rouleau 2
27 calandreur sert également de
« rouleaudébulleur.
Calmement, vous disposez de 45
minutes pour travailler la résine et la
débuller le cas échéant.

Application de la résine sur le sol
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I Si des bulles apparaissent
Durant I'application et dans le cas ol le sol & ' Q)
_) résiner est poreux, il se peut qu’il y ait =
/ apparition de bulles d’air. Pour les supprimer,
ﬁ pulvérisez dans les 15 minutes de I'alcool a 90°
> en brouillard, un metre au dessus de la zone ou
(= | lesbulles d’air sont apparentes. Ne dirigez pas le
ke '+ | jet directementsurlarésine.
[ | Laissez agir 5 minutes puis renouvelez I'opération
— si quelques bulles subsistent.
_) Prévoyez le port d ’'un masque.

Temps de prise de la résine
12h @ Larésine sera hors poussiere aprés 12h a environ 20°.

24h Apres 24h de séchage en été et 36h de séchage en
R hiver, vous pourrez marcher dessus, (vitez les talons
a 36h pendant 7 jours).
. ;;i;; Durcita ceeur en 7 jours a une température d’environ
7} 20°C,

Elimination des bulles d’air



Les aesrpduits de la ¢
RESINENCE Colo

Intérieur
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RESINENCE Déco Satinéou

Résine de finition murs & mobilier ~'Mérieur — prillant

RESINENCE Déco

Résine de finition plan de travail 'Mérieur
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