


Vous trouverez plus d�exemples ainsi qu�une vidØo explicative sur : www.resinence.com

Pour contacter notre service aprŁs-vente, connectez-vous sur notre site internet www.resinence.com et accØdez au formulaire de contact du service technique.
RØsinence est une marque dØposØe. DistribuØ par DØcors de Ferryville - 45700 Mormant sur Vernisson 

TØl. 0820 200 927 - Fiches de sØcuritØs sur www.quickfds.fr
Tous droits d�adaptation et de reproduction rØservØs sur tous supports.

Envoyez-nous les photos de vos 
rØalisations Avant et AprŁs.
Les photos retenues seront 
diffusØes sur notre site avec 

votre accord et vous permettront 
de remporter un cadeau.

Pour participer, remplissez le 
formulaire Avant/AprŁs sur : 

www.resinence.com
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Couvre & Lisse 
Neige Glacée

APPLICATION  Conditions d�application intØrieures : TempØrature (air ambiant) d�utilisation comprise entre 14°C et à 25°C.
 

                                                   

Prenez soin de travailler hors poussiŁre. Assurez-vous que le support soit bien sec, les remontØes d�humiditØ pourraient faire dØcoller la rØsine.

1. Versez la totalitØ du pot de composant A 
dans le contenant fourni et mØlangez à l�aide 
d�une spatule plate et propre pour obtenir un 
mØlange �uide et homogŁne.

2. Versez le pot de composant B dans le mŒme 
contenant.

3. MØlangez à l�aide de la spatule en raclant les 
bords et le fond du pot pour s�assurer que les 
2 composants soient bien mØlangØs.

� S�applique en couche �ne pour un rØsultat optimal.
� Lissez bien et tendez la rØsine pour Øviter les coulures. 
� Evitez de croiser les couches à l�application.
� La rØsine est blanche à l�application et devient transparente 
aprŁs sØchage.
Pour Øviter l�apparition de raccords, il est prØfØrable de rØsiner 
le support en une seule fois.
Pour les angles de douches et de plans de travail, terminez 
votre projet avec l�application d�un joint en silicone transparent 
pour garantir l�ØtanchØitØ. 

PRÉPARATION DE LA RÉSINE 

Le grand pot de Protection Extrême est à conserver et à net-
toyer de toutes poussiŁres. Il vous servira de contenant pour 
mØlanger les deux composants.

Si vous avez des petites surfaces à traiter ne mØlanger que 
la quantitØ nØcessaire.

DurØe d�utilisation du mØlange avant durcissement :!
PassØ ce dØlai la rØsine ne sera plus utilisable et devra Œtre jetØe.

1. AprŁs avoir appliquØ et laissØ sØcher 8h 
la rØsine de Protection Universelle, 
appliquez (dans l�heure aprŁs mØlange) la 
rØsine de Protection Extrême comme une 
peinture classique au rouleau laqueur.

2. Laisser sØcher 4h* puis appliquez une 2nde 
couche de l�aspect de votre choix.

Pour les crØdences, une seule couche suf�t.

Les outils se nettoient à l�eau, dans 
l�heure et avant sØchage.

*

Ne pas mettre en contact avec de l�eau ou des produits dØtergents avant 7 jours.

A l�intØrieur du pot, vous trouverez : 
1 pot de composant A + 1 pot de composant B. 

* Les temps de sØchage sont calculØs à une tempØrature ambiante de 20°C. Ils peuvent varier selon l�hydromØtrie de la piŁce. 
En cas de tempØratures plus ØlevØes, divisez par 2 le temps de durcissement de la rØsine.
Les temps de sØchage sont plus longs quand la tempØrature est plus basse. En hiver, doublez les temps de sØchage.

* * *
TEMPS DE SÉCHAGE :                       Entre 2 couches                      SØchage complet                      Sec à c�ur

A

1. B

2.

3.

Nettoyer le grand pot Protection Extrême.
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Visionnez la vidØo


