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PAILLETTES .

POUR REUSSIR VOTRE APPLICATION

L'application s’effectue par temps sec a une température ambiante comprise entre 14°C et 25°C.
Les supports et les produits doivent &tre a température ambiante au moment de I'application.

Préparation : Le support doit &tre dépoussiéré, nettoyé a I'acétone ou a I'alcool a briler a 90°, propre, sec et sain avant toute
application.

1. Application de PAILLETTES 7772722272207

Appliquez une 1™ couche de la peinture de votre choix. Laissez sécher le temps indiqué sur le
pot.

Avant d’appliquer la 2¢ couche de peinture, mélangez la peinture a I'aide d’une spatule eny
incorporant délicatement la quantité nécessaire de Paillettes.

Appliquez au rouleau ou au pinceau le mélange comme une peinture classique.

®

Ol Shopping List !

¢ Mélangez la quantité de Paillettes nécessaire pour avoir le rendu souhaité : pour un total

look pailleté, mélangez I'intégralité du pot de Paillettes (30g) avec 500ml de peinture. Pour un - Un pot de Make up
rendu subtil et Iéger il est recommandé de mélanger 10g de Paillettes avec 500ml de peinture. ou de peinture intérieure
. ; ] ] ) - Paillettes Résinence
¢ Bien mélanger la peinture et les paillettes avec une spatule propre pour bien - Rouleau ou pinceau
homogénéiser le mélange. - Papier de verre grain fin et

calle a poncer
- Alcool a briler 4 90° oy acétone
« Le mélange de Paillettes et de peinture doit étre utilisé dans les 24h afin de ne pas - Scotch de masquage

dénaturer les paillettes. - Spatule propre
——

* Pour favoriser I’accroche de la peinture, pensez a égrainer et nettoyer votre support.

o, Pour plus d’informations, retrouvez nous sur WWW.résinence.com




