Aspect Application entre
Mat 14°C &t 25°C
Faible Application
odeur au rouleau
laqueur

Entre 2 couches || Sachage complet

Nettoyage
des outils a I'eau

Rendement Rendement
1 couche** 2™ couche**
+16m?/L + 24m?/L

**Le rendement peut varier
selon fe type de support : tests
de rendement effectués a 20°C.

UNIVERSELLE

PROTECTION UNIVERSELLE est une résine de finition
mono-composante préte a I'emploi. Elle s'applique
obligatoirement en 2¢ étape sur tous les bétons et enduits
Résinence pour saturer le support et apporter une premiére
protection. Idéale en finition seule pour les murs non exposés
a I'eau en intérieur pour les rendre lavables et les préserver des
taches. Pour les supports sollicités, PROTECTION EXTREME
doit &tre appliqué en 3¢ étape pour une résistance extréme.

PREPARATION

La résine s’applique sur supports propres, secs et sains.
€ Veillez a bien mélanger la résine a l'intérieur du pot en
= raclant bien le fond.
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APPLICATION

Appliquez RESINE DE PROTECTION UNIVERSELLE en fine
couche. il est préconisé
de mettre 2 couches.

mbiant a 20°C

mettre 2 couches de RESINE DE PROTECTION UNIVERSELLE
puis 2 couches de RESINE DE PROTECTION EXTREME.

Bien refermer le pot entre chaque utilisation.
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EMISSIONS DANS L’AIR INTERIEUR|

*Information sur le niveau
d’émission de substances volatiles
dans I'air intérieur, présentant un
risque de toxicité par inhalation, sur
une échelle de classe allant de A+
(trés faibles émissions) a C (fortes
émissions).
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